
ATLAS. SA 
Отказоустойчивая кластерная система 
архивного хранения

Объединение 
в кластер

165
узлов

до

Техническая 
поддержка

24/7
Поддержка 
производителя

Гарантированная 
совместимость

3-х
поколений в кластере

Размеры (Д x Ш x В)
550 × 448 × 88 мм

Форм-фактор
2U

Емкость
Емкость узла 96 TB / 148 TB

Эффективная емкость 1:3 - 1:30

Интерфейсы
IP 1Gb/s и 10Gb/s, возможность 
использовать FC в качестве транспорта

Поддерживаемые диски
NL-SAS HDD 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 
14TB, 16TB, 18TB

Функциональные 
возможности
Высокая сохранность данных (advanced 
Erasure Coding up to 6 nodes/disks failures)


Дедупликация и компрессия


WORM-C/E: встроенные механизмы 
защиты и контроля данных


WAN-оптимизированная удаленная 
репликация


Auto Provisioning и балансировка нагрузки


NAS (NFC, CIFS), OST - Universal Express  
I/O


Поддержка протокола S3 (объектное 
хранение)

Техническая поддержка
Поддержка от производителя 5 и более 
лет 24/7.


Гарантированная совместимость 3-х 
поколений в кластере.

Эффективная емкость

До 158 PB
Кластер

До 1 PB
Узел

Поддерживаемые диски

NL-SAS HDD
Производительность

> 60 TB/hr
Узел

до 7 PB/hr
Кластер

Информация предоставлена для ознакомления. Настоящий файл не является технической документацией. 
Информация о продукте на нашем сайте: https://atlasdv.ru/solutions-and-products/atlas-sa
За дополнительной информацией обращайтесь к представителям ATLAS.

https://atlasdv.ru/solutions-and-products/atlas-sa

